
日照泰东环保科技有限公司

龙门钩改造招标书

第一章 投标技术要求

一、标的设备名称、数量及交货期

设备名称 规格型号 数量 交货期 交货地点 备注

龙门钩改

造
2套

投标方注明

交货期

山东省日照市

岚山区日照泰

东环保科技有

限公司

二、招标项目简介
日照泰东环保科技有限公司现有龙门钩两套，因生产需要，

需对现有两套龙门沟进行改造。
三、主要技术参数及要求
龙门钩一：
吊梁长度由5.3米缩短到4.4米，吊梁的板钩柱孔重新制作、

加工，吊梁的主轴重新制作符合板钩与吊梁要求，吊梁因结构的
改变需要加固符合 120T 的吊梁要求，打磨喷漆。

板钩的铆钉需要全部更换，板钩的耐磨板全部更换（材质
500），板钩需要整形、打磨喷漆，板钩连接板需要重新焊接，板
钩的轴、及轴套需要更换。

龙门钩二：
吊梁长度由5.3米缩短到4.4米，吊梁的板钩柱孔重新制作、

加工，吊梁的主轴重新制作符合板钩与吊梁要求，吊梁因结构的
改变需要加固符合 120T 的吊梁要求，打磨喷漆。

改造后满足 120T 起吊能力，报价包含拆除费、运费、安装
费、辅材等。

四.质保条件 ：质保期一年，一年内不得出现裂纹，变形等，
质保期自设备验收合格之日起开始计算。

五、详细注明优惠条件
六、售后服务
投标方详细阐述质保、售后服务承诺。
七、报价方式及要求
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根据设备明细表分别进行报价，报价价格含运输费，含税
13%。

报价采用加密 PDF 文件格式的，发送到指定邮箱，在开标时
提供密码。

八、交货地点
日照泰东环保科技有限公司院内

第二章 投标人须知

一、 投标人

1、合格投标人的范围

1.1 具有法人资格，由生产或供应能力的国内单位及在中国

境内的外国独资或中外合资、合作企业均可参加投标。

1.2 投标人提供的设备或产品必须是原装全新、符合招标文

件规定技术参数、具有质量合格证明。

1.3 厂家直接投标或具有厂商出具产品销售授权书投标者，

制造商须具有本行业成熟的设备研发、设计、制造的经验，在中

国境内具有业绩。

1.4 投标人应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》。

3、投标费用

无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的

全部费用。

二、投标文件
1、投标文件的组成
1.1 投标文件应有投标书和资格证明文件两部分组成。
1.2 投标书部分应包括：
1）投标书
2）开标一览表
3）规格、技术参数表
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4）投标方的资格声明
2、投标报价
2.1 所有投标均以人民币报价。
2.2 投标方要按投标货物数量、价格表（统一格式）的内容

填写产品单价、总价及其他事项，并由法人代表或授权代表签署。
2.3 最低报价不能作为中标的保证。
3、投标文件的签署及规定
3.1 投标人应填写全称，同时加盖印章。
3.2 投标文件必须由法人代表或授权代表签署。
3.3 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人

负责。
三、投标文件的递交
投标文件请在投标截至时间（2024 年 5 月 9 日）下午 5 点

前加密发送到指定邮箱。邮箱中备注投标人公司全称、联系人、
联系方式，否则视为废标。

四、其他事项
1、交货周期：
投标人如中标，则成为供货方，按合同要求供货，延期则视

为违约。
2、联系人及联系方式：
日照泰东环保科技有限公司 高泰 15263437639
山东泰东实业有限公司机动技术部 王浩然 15563402623
电子邮箱：342632269@qq.com

山东泰东实业有限公司

2024 年 5 月 7 日


