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[bookmark: _Toc223748050]第一部分  技术内容（投标须知） 

经协商，双方就山东泰东实业有限公司所有重机械维修保养总承包的技术要求及技术接口等事宜达成如下协议：
总则
1.1本技术协议是山东泰东有限公司（甲方）与  待定 （乙方）签订的起重机械维修保养总承包的技术附件，为该商务合同不可分割的一部分。
1.2本技术协议条款针对本合同所有设备，除非特定条款单独指明适用特定设备。
1.3本协议仅提供有关的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关制造标准及其详细条文，协议条款或设计审查并不免除乙方的技术责任，乙方的产品及服务应在保证本协议的技术要求和技术接口等相关规定的前提下，保证符合国家、行业的有关法律法规、标准规范的规定。
1.4甲方保留对乙方提供的技术资料提出补充和修改的权利，乙方在此承诺予以配合。如乙方提出修改，应征得甲方同意，或双方协商解决。
1.5甲乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
1.6乙方保证向甲方提供的专有技术、专利或其他知识产权不会侵犯任何其他方的权利，如果在本工程应用的技术、专有技术及专利引起任何异议或法律纠纷时，乙方将自行负责处理，并保证甲方仍然完整地得到合同附件中规定的专有技术、专利使用权。
维修保养内容
2.1 维修保养范围
山东泰东实业有限公司厂区（含分公司、子公司）
	序号
	区域
	起重机型号
	工作级别
	数量（台）
	主要用途
	设计制造厂
	备注

	1
	日照泰东环保公司院内
	双梁起重机
QD120T YZ100T
QD125T YZ125T LX2T QD20T QZ5T QZ16T QZ5T 
QZ5T  QD80T
	A3. A5、A7
	17
	生产用起重机，主要吊运渣罐、中间罐
尾渣等（24小时工作制）

	泰力起重
	

	2
	资源公司院内
	双梁起重机
QD80/30、QD100/40、YZ80/40、QD60/30、QD80/40、QZ25T(带抓斗）单梁吊葫芦16T、10T、5T、2T
	
	23
	生产用起重机，主要吊运渣罐、中间罐
尾渣等（24小时工作制）

	
	

	3
	双山公司院内
	双梁起重机YZ80/40、QD16/3.2、单梁吊葫芦32T、10T、5T
	
	16
	YZ80/40冶金吊用于翻盆作业
	
	



[bookmark: _Toc424636090][bookmark: _Toc423510388]2.2 工作界面分工
2.2.1乙方负责工作范围
1）乙方负责起重机械全部机械设备、电气自动化及仪表设备日常运行期间的点巡检、维护和检修，负责行车相关电气设备日常清灰吹扫，负责起重机横梁、导轨灰尘清扫（视现场环境情况每半年或一年清扫一次）保证设备正常运行。
起重机械的全部机械设备：车体、驾驶室、卷筒、制动器、钢丝绳、减速机、联轴器、吊钩组、龙门钩（不包含离线修复）、小车道轨、缓冲器、润滑元件、安全防护、相关附属设备等。
起重机械本体的全部电气自动化及仪表设备：包括起重机本体开关柜及电缆、保护柜、电阻、联动台、遥控器、电机、照明、相关附属设备等。
    2）乙方负责管理安排足够的具备相应资格的操作及维修人员，进行起重机械操作、点巡
检、维修工作，以满足甲方的工作需要。人员的职业健康、安全、培训、取证、费用等由乙方负责。
4）乙方根据行车运行情况，负责提报备件采购明细、主材计划、检修计划，按照甲方的要求进行工作，服从甲方的管理和安排，备件采购由甲方负责。
5）乙方负责设备运行点巡检、维护保养、检修所需各类辅材的供货，费用含在总价内。
6）保证起重机械定期检测达标（法检），配合甲方做好起重机械的定期检测。
2.2.2 甲方负责工作范围
1）甲方负责起重机械的运行管理。按照甲方有关制度及规定，对乙方操作、点巡检、维护、检修工作实施跟踪管理，监督检查验收。
2）甲方负责检修计划的落实，召开各类检修协调会议，对乙方提报的检修计划及方案进行审核，根据实际情况形成最终检修计划和方案。
3）甲方负责提供检修所需的图纸和资料。
4）甲方负责提供现场可供使用的水、电、气等能源介质。
5）甲方负责对乙方的工作业绩进行考核考评。甲方每月对乙方的操作及维修质量和完成情况进行汇总，并提出考核意见。
6）甲方负责起重机械运行所需的备品备件和所有主材、辅材的供应。
7）甲方负责起重机械空调的维修工作。
8) 甲方负责起重机械的年修工作。
9）甲方负责发起起重机械的年度定期检验，费用由甲方承担。
10）甲方负责提供检修用吊车、叉车等施工车辆。
11）甲方负责需出厂加工制造、维修或外购的天车备件的供应。
12）协助乙方办理相关的进出厂手续。
13）甲方负责保证乙方维修时起重机停止运行，保证乙方工作时有毒气体不超标。
2.2.3 主材及辅材范围划分
主材主要包括：钢材、钢丝绳、密封件、液压油、润滑油（脂）、管件、电气元件、电缆电线、灯具、电缆桥架、阀门、法兰、螺栓、螺母、管道、氧气甲烷乙炔、报警仪等。
辅材主要具体表2。
表2-辅材表
	序号
	名称/大类
	物资名称

	1
	氧气胶管
	检修用氧气胶管、

	2
	乙炔胶管
	检修用乙炔胶管

	3
	氧气表、乙炔表
	

	4
	焊接用品
	电焊线、电焊镜片、电焊帽、电焊钳等

	5
	吊具、机具
	卸扣

	6
	口罩
	

	7
	小五金类
	钢锯条、美工刀、美工刀片、丝锥、皮带冲、钻头、钢钉、鞋钉、钢丝刷

	8
	电工日常维检消耗性材料
	PVC胶带、自粘胶带、黑胶布、尼龙扎带、白布条等

	9
	维修日常消耗性材料
	青稞纸、砂布、砂纸、研磨棒、毛刷、滚筒刷、洗油、溶剂油、滑石笔，铁丝、铅丝，铅油，生料带，麻丝，松锈剂，锯屑、破布等

	10
	检修用照明灯具类
	36V灯泡、灯头、碘钨灯管及检修用临时照明用电缆等

	11
	其它辅材
	麻绳、跳板、木跳板等



2.2.4 检修定义
日修：在主作业线不停产的情况下，对设备进行的计划检修，确保设备的正常安全运行。
定修：是指在部分生产作业线停产条件下进行的或对主作业线有一定影响的计划检修。消除设备隐患，确保设备达标运行。
抢修：可在停产或不停产的情况下，对设备出现的故障、事故进行紧急处理和修复。
年修：是指在部分生产作业线停产条件下进行的较大规模检修，一般检修工期为3~10天，内容为机械系统更换大部分减速机；电气系统更换大部分电缆、电阻、接触器等。
[bookmark: _Toc223748052]2.3 乙方承担的主要工作内容
2.3.1乙方负责起重机械的检修（包括日修、定修、抢修），点巡检，日常维护保养，起重机设备本体安全隐患整改实施。离线设备及备件装配、调试、修复及处置。材料及备件的装卸、定置定位管理。涉及检修维护的记录、台账、档案建立等工作。
2.3.2 起重机械需维修时，乙方倒班人员应坚守岗位随叫随到，及时处理甲方提出的设备调整，故障诊断、排除，状态监测等要求。检修前乙方需制定施工方案，做好人员、物资准备；在确保安全的情况下，在甲方规定的时间内保质保量完成维修任务；检修结束进行试车，并安排检修人员现场护航至设备正常运行时方可撤离。乙方接到抢修通知后应迅速到达现场，并在甲方规定时间内完成抢修工作。乙方应按照甲方的要求，建立健全“紧急抢修”的应急预案，以便在设备发生突发故障时，能保证在规定时间内组织好队伍到达现场，处理故障。
2.3.3 起重机械点巡检及维护保养需按照甲方规定的周期、标准、方法实施。维护保养包含设备加油、润滑、检测等。
2.3.4 离线设备及备件包括新增设备、新制备件及下线备件。备件装配、整备应达到备件整套、整组更换的要求。包括起重机离线设备的拆装、维保等，修复标准应满足技术要求。
2.3.5 乙方负责已领出备件材料管理，内容包含但不限于：备件材料的装卸、接收、确认；建立制作备件存放架、护栏等；下线所有报废的备件材料（包括乙方供货部分）为甲方所有，应按照甲方要求及时回收到指定位置；建立物资入库、消耗、库存管理台帐以及完成甲方备件材料管理制度中规定的其他工作。
2.3.6 点巡检检修维护用工量器具（焊机、气割工具、千斤顶、手拉葫芦）、辅材等均由乙方自备。
2.3.7 执行甲方相关管理制度及厂规厂纪，按要求做好安全、环境卫生、定置定位、档案记录等设备基础管理工作。
2.3.9乙方对职责范围内所有工作负全责，因乙方人员力量、技术能力、等原因不能独立完成，需要甲方协调委托其他单位实施的项目，所产生费用由乙方承担。
2.3.10乙方必须严格遵守甲方档案管理制度及技术资料管理规定,未经甲方许可，不得将各类图纸、设备有关参数、生产绩效等资料泄密给任何第三方。
2.3.11为确保安全生产及设备检修维护质量，乙方应完成甲方临时安排的与起重机械有关的工作。
乙方的组织机构
根据配套起重机械明细及用途进行管理、维修等人员的配置，维修人员做到随叫随到。人员配置数量、素质等须满足生产线工作需要，且须得到甲方认可。人员配置至少包括一名项目经理，一名技术管理人员（机械、电气专业各一人），一名安全管理人员（按照《中华人民共和国安全生产法》规定配置）（可同主合同人员共同配置）。
3.1 人员素质要求
3.1.1身心健康，年龄55周岁以下，技能素质高，责任心强。
3.1.2具备基本的操作技能，并持有国家认可的操作证。
3.1.3天车工、电工、仪表工、电焊工、叉车驾驶人员等必须具备国家认可的特种作业证及职业资格证。
[bookmark: _Toc40241889][bookmark: _Toc40155747][bookmark: _Toc40242055]3.2 人员应确保稳定，操作人员、维修人员、技术人员及主管人员搭配应满足甲方生产需要及甲方提出的要求，主管、技术及骨干人员离岗需征得甲方同意，其他人员离岗需报甲方备案。
[bookmark: _Toc40155757][bookmark: _Toc223748084][bookmark: _Toc40241899][bookmark: _Toc40242065]3.3 乙方必须将所有人员的具体名单、人员履历表、技术职称、资格证书等配置表报甲方。
双方权利和义务
4.1 乙方应执行落实好国家、地方等法律法规，国家、行业的规范标准，甲方的职业健康、安全、消防、设备、相关方等管理制度。
4.2 乙方应严格服从甲方的管理，严禁违章作业，乙方须按有关规定，采取严格的安全防范措施，保证作业安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
4.3 乙方应根据生产、检修等工作需要，及时协调、调整人员配置，确保设备、生产的顺行；若出现不能满足生产、检修等工作需要，甲方有权要求更换项目经理，有权要求更换技术水平低，责任心差的人员，乙方须无条件服从。
4.4 乙方应根据设备、工作需要，及时补充材料、工器具等物资。若出现不能满足现场需要等情况，甲方有权直接采购并从合同费用中扣除，并进行相应的经济考核。
4.5 甲方有权对乙方的作业、设备运行情况等进行检查，对发现的问题乙方须限期整改。
4.7乙方提报的维修更换配件计划甲方应及时采购不得耽误乙方的维修。
4.6 未尽事宜，双方友好协商解决。
职业健康安全环保
执行国家、行业及甲方的相关制度及规定。
后勤管理
6.1 甲方提供场地，乙方自行解决人员办公、工器具及备件材料的存放。
6.2 甲方提供当班人员就餐、洗澡的场所，费用乙方自理。
6.3 乙方住宿、上下班的交通自理。
6.4 乙方办公费用自理。
工作考核
7.1 甲方依照相关考核制度，对乙方进行全方面考核，包括工作质量、检修误时、环境保护、备品备件管理、劳动纪律、违章违纪、安全生产、人员配备等。考核费用从合同费用中扣除，涉及到个人的考核应落实到人。因乙方责任引起的一切安全、生产、设备、质量损失等由乙方承担全部责任。
    主要考核指标：落实好国家、地方等法律法规，国家、行业的规范标准，招标方的职业健康、安全、设备、相关方等管理制度，执行率100%；设备操作、点检、维护、维修严格执行“一书四标”，执行率100%；设备完好率100%（非乙方原因除外）；检修或抢修后24小时内不重复发生事故（非乙方原因除外）；因检修质量原因引发故障为零；设备漏油、滴油率为零；违章、事故率为零。
    上述考核指标：每发现一次，视情况扣罚50-2000元，严重者按照甲方相关管理制度、国家法律法规执行。
7.2 甲方不定期对乙方的操作、点巡检、维修质量进行检查，每发现一次质量问题，考核乙方500～1000元/次，造成设备事故的按照实际损失额进行考核。
7.3 天车操作人员、维护检修人员应随叫随到，无法满足要求时根据情况考核乙方500～1000元/次。
7.4 乙方应服从甲方的管理，出现不服从的情况考核200～1000元／次。
7.5 因乙方原因影响正常生产的，考核乙方500元/小时。
7.6 因甲方原因造成乙方工作任务增加，甲方根据相关管理制度对乙方进行奖励。

费用支付
8.1乙方提供点检维修记录、出勤记录、当月工作内容、工作质量等，由甲方对乙方工作评价，评价良好，乙方开具增值税专用发票（附合同复印件），发票入账后6个月内银行承兑付款，如乙方不开具发票，甲方不付款。



第2部分    投标报价

说明：
1.本次报价按照上述技术内容部分2.2.1第（4）条乙方只负责出人工，备件采购由甲方负责；
2.本次合同签订期限为1年，投标截止时间2025年12月15日下午5点，逾期视为放弃投标。本次招标一次报价，不允许二次报价；报价唯一。
3.投标人应符合下列条件
投标文件中应包括以下资料：法定代表人授权书（适用于非法定代表人投标的情况）、资质证副本复印件、安全生产许可证复印件、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、三证合一的营业执照复印件、相关业绩证明资料及拟参加维保相关人员资料。上述材料应加盖投标人公章，并在必要时提供原件及扫描件以备查证。投标文件采取电子版(U盘或光盘)和纸质文件两种方式。具体要求如下：
1 具有独立法人资格，并且本次招标内容在其资质许可范围以内； 
2 具有良好的企业社会信誉，财务状况良好；
3 近3年无任何违法和重大违约行为；
4相关的作业资质证明、特种作业人员操作证书；
5三年内相关业绩证明。
必须严格按照以下表格形式打印报价单及上报加密电子版报价单，不加密视为无效投标文件，取消投标资格。
资质文件电子版与报价电子版一并发送至475605474@qq.com，请注明投标单位及联系人、联系方式，密码待开标时现场统一电话问询。

              


附表报价单：见下一页
  










附表：报价单
报价单（仅人工）
	序号
	区域
	起重机型号
	工作级别
	数量（台）
	主要用途
	维保价，不含税（元/年）
	备注

	1
	日照泰东环保公司院内
	双梁起重机
QD120T YZ100T
QD125T YZ125T LX2T QD20T QZ5T QZ16T QZ5T 
QZ5T  QD80T
	A3. A5、A7
	17
	生产用起重机，主要吊运渣罐、中间罐
尾渣等（24小时工作制）

	  
	4人，常驻

	2
	资源公司院内
	双梁起重机
QD80/30、QD100/40、YZ80/40、QD60/30、QD80/40、QZ25T（带抓斗）、单梁吊葫芦16T、10T、5T、2T
	A3. A5、A7
	[bookmark: _GoBack]23
	生产用起重机，主要吊运渣罐、中间罐
尾渣等（24小时工作制）

	
	4人，常驻

	3
	双山公司院内
	双梁起重机YZ80/40、QD16/3.2、单梁吊葫芦32T、10T、5T
	
	16
	YZ80/40冶金吊用于翻盆作业，其他吊葫芦用于日常生产
	
	无需常驻，有故障随叫随到

	合计
	
	
	
	 
	



  
投标单位（章）：                 
联 系 人：                      
联系电话：                     
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