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日照泰东环保科技有限公司
除尘灰项目除尘器
技术要求书
2026年1月

概述
日照泰东环保科技有限公司除尘灰回转窑处理综合利用项目，为保证生产顺行、满足环保要求，现对除尘灰项目除尘器进行更换。
本工程位于山东省日照市岚山区山钢日照公司院内。

本规格书用于1套除尘系统除尘器的设备采购。

自然气象条件

（1）室外计算（干球）温度（℃）

年平均气温                    13.

极端最低气温                  -19.3 （81年1月27日）

极端最高气温                  39.29 （ 02年7月15日）

冬季采暖室外计算温度           -7.7

冬季通风室外计算温度           -2.3        

冬季空调室外计算温度           -11.1             

冬季最低日平均温度            -12.5 （71年1月26日）       

夏季通风室外计算温度          29.5   

夏季空调室外计算温度          33.0        

夏季空调日平均温度            28.7   

夏季日较差温度                9.8      

夏季空调室外计算湿球温度      

一月份平均气温                -2.3

七月份平均气温                26.2

（2）室外计算相对湿度 （%）

最冷月平均                   59

最热月平均                   77

最热月14时平均              63

（3）室外风速（m/s）

冬季平均风速                 2.0

夏季平均风速                 2.0

年平均风速                   2.0

瞬时最大风速                 40  （78.6.30）

十分钟内最大平均风速         27.3（78.6.30）

大风平均每年                 7.7天

大风每年最大                 18天

（4）最多风向及频率

冬季风向及频率         C:  23%;   E:  12%

夏季风向及频率         C:  22%    E:  10%                        

全年风向及频率         C:  22%;   E: 11%

（5）大气压力（kPa）

冬季                        99.89

夏季                        97.99

全年平均                    99.02

（6）降水量(mm)

年平均降水量            695.1

年降水量最多            1232.9   90年

年降水量最少            264.1    89年

月最大降水量            408.5    90年7月

日最大降水量            228.3    96年7月25日

小时最大降水量          69.8     75年9月1日               

十分钟最大降水量        22.6     75年9月1日                                

最大积雪深度（mm）     200     72年1月31日

初霜平均日期                     10月19日

终霜多在翌年                     4 月13日

无霜期平均                       187.5天

雹灾平均每年                     1次

雹灾最多                         2.0次

大旱年占                         6.7%

偏旱年占                         16.7%

大涝年占                          3.3%

偏涝年占                          16.7%

全年蒸发量 （mm）                1643.9

地震防护

地震防护措施按国家现行抗震设计规范的规定执行并参照有关抗震构造图集设计。本地区的抗震设防烈度为7度，地震加速度值为0.10g，设计分组为第三组。
设计条件

安装位置和运行环境

钢厂室外安装，环境较差，尘埃较多。

电源条件

    低压电源：380V±7%，交流三相四线制，中性点直接接地。  
    频率： 50±0.5Hz

    直流电源：220V DC

气源条件

反吹气源为：压缩空气
压力：0.4-0.6MPa   

温度：常温  

循环水

压力：0.2-0.4MPa,温度：32±3~40±3℃

技术规格及要求

总体要求

3.1.1 投标方所提供的所有技术文件内容和产品图样，除非在技术规格中另作规定外，均使用中国的相应国家标准、各行业标准、国际标准化组织标准和/或其他先进国际标准。
3.1.2投标方所提供货物的制造、材料的选择、设备和材料的检验及测试，都将按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范将为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。
3.1.3投标方提供货物所使用的度量衡单位除本技术规格书中另有规定外，将统一用国家法定计量单位。
3.1.4投标方所投货物的主要承包商，将对其材料、设备、配套件及产品质量、试运行等负有全责，并承担货物的主体或主机及关键部件的制造。承包商需要其它分包商加工或组装设备的部件时，承包商将向招标方提交其所有分包商的最终名单，名单包括分包商的名称、分包部分的描述、数量等。
3.1.5招标方保留对投标方生产能力检查、考察的权力，有权进入投标方货物制造场所确认检查及试验的有效性。因生产工艺及其它不符合本技术规范书、合同要求的情况，招标方有保留中止其生产或拒收货物的权力。
3.1.6投标方提供的设备功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

3.1.7所有设备均正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不会有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，设备结构已考虑方便日常维护（如加油、紧固等）需要。投标方将尽力提供优于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

3.1.8设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合。投标方决不提供带有试制性质的部件。

3.1.9外购配套件，选用优质、节能、先进的定型产品，并有生产许可证及生产检验合格证。决不采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得招标方认可或由招标方指定。投标方对外购的部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

3.1.10易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均具有便于安装和维修需要的起吊或搬运条件。电动机、减速机质量在20kg以上时提供环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。

3.1.11所用的材料及零部件(或元器件)符合有关规范的要求，且是优质的和新型的，并能满足当地环境条件的要求。

3.1.12所使用的零件或组件具有良好的互换性。
3.1.13露天工作的电动机、制动器、电气元件、设备等均设置防护，设置的防雨罩等便于拆卸。所有外露的电气设备及元件均考虑相应的防水、防晒、防尘、防潮、防盐雾等措施。

3.1.14设备中的结构件钢材在下料前进行喷丸预处理。

3.1.15设备及部件的噪声符合国家有关规定要求。
设备的主要技术参数

收锌除尘器规格参数

	序号
	名称
	技术参数
	序号

	1
	设备名称:
	回转窑窑头环境布袋收尘器
	1

	2
	供货台数：
	1
	2

	3
	设备型号：
	
	3

	4
	清灰模式： 
	
	4

	5
	处理风量： m3/h
	80000 m3/h
	5

	6
	气体温度： ℃
	窑头罩内烟气大约500-600，入口≤160（最大瞬时200）
	6

	7
	净过滤风速： m/min
	
	7

	8
	清灰类型： 
	脉冲清灰
	8

	9
	换袋结构形式： 
	顶部换袋
	9

	10
	布置条件：
	室外
	10

	11
	滤袋材质
	抗结露，耐腐蚀，适合除尘灰。
	11

	12
	基础形式：
	混凝土基础
	12

	13
	气体成分： （主要说明有害成分）
	除尘灰（含氯、少量硫）
	13

	14
	粉尘类型：
	除尘灰
	14

	15
	含尘浓度： g/Nm3
	
	15

	16
	排放浓度：mg/Nm3
	≤10
	16

	17
	压力损失：Pa
	
	17

	18
	壳体耐压：Pa
	
	18

	19
	成品输送设备
	料斗
	19

	20
	锁风设备
	
	20

	21
	支腿高度：mm
	
	21

	22
	楼梯位置/形式：
	
	22

	23
	排料口位置
	
	23

	24
	进出风口位置
	
	24

	25
	检修要求：（顶部是否要检修葫芦）
	无
	25

	26
	振打电机：
	需设置
	26

	27
	刚性叶轮速度开关：
	
	27

	28
	灰斗温度变送器
	
	28

	29
	高料位报警开关
	需设置
	29


粉尘、烟气特性

粉尘含氯为15-20%，含锌约为8-35%。除尘器烟气入口温度为110-160℃，出口温度＞100℃。投标方应充分考虑到烟气对设备的腐蚀性，对设备采取可靠的防腐措施。

除尘器工艺要求
3.4.1进风管

1、窑头除尘进风管技改：利旧原风管（需测算现有管道直径、角度等能否保证设计风量、风压）。

窑尾除尘进风管技改：利旧现有管道将窑尾烟气引至锌除尘器除尘净化（管道加插板可现场也可远程控制）。

3.4.2表冷管

窑头出口烟气温度较高（大约500-600℃），当前窑头除尘表冷器（只有一组）无法满足生产需要，降温效率低，是否增加表冷管组数或改变直径、角度等，保证除尘入口烟尘温度保证在合适的范围。

3.4.3除尘器本体

1、箱体板厚≥8mm，料斗板厚≥10mm，花格板厚≥8mm，盖板厚度≥6mm。壳体密封、防雨，钢构除锈刷漆Sa2½级除锈，油漆遍数不低于3遍，厚度不低于120微米，壳体内设计无死角或飞灰积聚区，除尘器有足够和安全的检修维护通道、人孔门、照明、通风装置，符合相关的安全和技术规程，以便运行、维护及检修。

滤袋及袋笼使用1年以上。需注明材质及单价。

3、现场操作箱采用不锈钢防雨防尘户外箱，控制箱具备现场手动控制和远程。

4、清灰方式采用列管式离线清灰。脉冲阀采用同行业一线品牌，可承受气源压力为0.6MPa，保证使用寿命大于100万次或3年。

5.密封材料采用高密度纤维毡条，箱盖密封保证严密，易于拆卸。

6.除尘器配套 PLC 系统，采用西门子或施耐德产品，满足除尘器喷吹时间、间隔时间、周期时间、停机循环次数，调整要求；除尘器进、出口分别安装压力表、温度计、流量计，可原传。

7.设备的保温：主体保温采用：内部为100mm 岩棉、外部采用＋0.6mm 彩钢板保护层结构。

8、设备的设计寿命，主体结构10年。

3.4.4排灰系统

1、排灰采用灰斗独立排灰方式，在每个除尘器灰斗下方均设有手动插板阀和卸灰阀，以实现独立排灰。料斗配备振动器，以防止内部粉尘拥堵，确保排灰顺畅。在除尘器进行排灰作业时，岗位粉尘质量浓度可控制在 10mg/m³以下。

3.4.5清灰系统

1、除尘器采用离线脉冲清灰工艺，通过 PLC 控制系统实现全自动清灰操作，具备定时清灰、定阻清灰两种模式，可根据实际运行工况灵活切换。

3.4.6引风系统

引风机系统采用风机＋低压变频组成，需注明风机型号（壳体及叶轮材质）、风量、全压、耐热温度、电机型号及防护等级（采用高效节能新型变频电机）、变频器（一线品牌）、风机的传动方式、润滑、冷却方式等。

3.4.7电控系统

1、除尘器控制系统均采用先进、成熟、符合有关工业标准、有良好业绩的控制系统产品。除尘器控制系统均具备自动与手动控制两种功能，手动控制能脱离自动控制系统而单独操作。

2、控制系统均满足除尘器在线检修功能，对某一袋室进行检修，自动清灰功能均继续有效。

3、袋式除尘器和本体清灰系统采用 PLC 进行自动清灰过程控制，在除尘器控制柜面板上采用触摸屏操作和优化控制管理。控制系统能以工艺画面实时显示生产信息、设备状态和故障信息，对袋式除尘器的电气设备及差压、温度等参数均方便监视和操作，能在控制柜面板上显示和操作，也能通过触摸屏显示和操作。控制系统均采取有效措施，防止运行人员的误操作，均具有防止直接从运行控制级别进入系统管理级别的措施。

4、电源故障均属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，控制系统均能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预。

3.4.8其他

1、投标技术文件中提供详细工艺方案，提供选型设备的外型图及载荷图。

2、卖方应提供整机重量荷载、保温层面积、压缩空气耗量（采用厂内管道气源）。

3、工艺性能保证：排放浓度≤10mg/m3（标）。

4、投标报价中包含原除尘器及相关附属设施的拆除以及新设备的安装，现场具备利旧条件的构件可利旧但要满足工艺要求。

供货范围
3.5.1除尘器设备

卖方的基本供货范围是提供1套功能完整的除尘系统设备和材料，其具体项目如下，但不限于此：
（1）除尘器本体及配套设备（含地脚螺栓）、刮板机平台以上柱子、栏杆、梯子（踢脚板不小于150mm），以及配套的其它设备；进出风口管道壁厚δ=8mm（进、出风口要求带配对法兰及螺栓）；灰斗法兰 (灰斗法兰要求带配对法兰、法兰垫片及螺栓)；星型卸灰阀（配插板阀）。

（2）进出风口带配对法兰及紧固件。

（3）脉冲阀要求保证使用寿命大于3年。

（4）反吹气体设施要求成套供应（买方供气至贮气罐，贮气罐由卖方成套供应）。

卖方负责电气室的柜体布置、管线敷设的设计，并负责为电气室的工厂设计提土建条件（包括电气室布置及室内管沟、电缆出线孔洞、预埋件等）。柜体布置需考虑除尘输灰系统低压柜的安装位置。

（5）卖方负责电控系统、照明及防雷、接地的设计、安装、供货及调试。

（6）买方仅负责提供两路电源至进线柜，除尘的所有盘箱柜包括进线柜、配电柜、控制柜、PLC系统控制柜、机旁操作箱、本体端子箱、现场操作箱、照明配电箱、检修电源箱等，及电缆及桥架、钢管、软管、管接头；现场仪表(含安装附件)的电缆等安装材料均由供货厂家设计并供货、安装、调试。
3.5.2单台袋式除尘器详细供货范围

	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	总重（kg）
	生产

厂家
	备注

	1
	袋式除尘器本体
	
	
	
	
	
	

	1.1
	立柱及斜撑
	
	套
	
	
	
	

	1.2
	灰斗
	
	套
	
	
	
	

	1.3
	中箱体
	
	套
	
	
	
	

	1.4
	上箱体（含顶部盖板）
	
	套
	
	
	
	

	1.5
	汽包及喷吹管
	
	套
	
	
	
	

	1.6
	进/出风烟道

（含进出口配套法兰等）
	
	个
	
	
	
	

	1.7
	脉冲阀防雨棚
	
	套
	
	
	
	

	1.8
	梯子/平台/栏杆
	
	套
	
	
	
	

	1.9
	脉冲阀
	
	个
	
	
	
	

	1.10
	滤袋
	
	个
	
	
	
	

	1.11
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	提升阀
	
	台
	
	
	
	

	1.13
	进风阀
	
	台
	
	
	
	

	1.14
	振打电机
	
	套
	
	
	
	

	1.15
	储气罐

配套安全阀等附件
	
	个
	
	
	
	

	1.16
	气动三联件及附件
	
	套
	
	
	
	

	1.17
	本体反吹压缩空气管道
	
	套
	
	
	
	

	1.18
	反吹压缩空气管道阀门
	
	台
	
	
	
	

	1.19
	保温面积
	
	m2
	
	
	
	

	1.20
	中箱体、上箱体保温面积
	
	m2
	
	
	
	

	1.21
	控制设备
	配电柜
	
	套
	
	
	
	

	
	
	照明系统
	
	套
	
	
	
	

	
	
	防雷接地系统
	
	套
	
	
	
	

	
	
	电缆敷设（含电缆、桥架、钢管等）
	
	套
	
	
	
	

	
	
	灰斗高低料位计
	
	台
	
	
	
	

	
	
	进口温度测点
	
	套
	
	
	
	

	
	
	进出口压力测点
	
	套
	
	
	
	

	
	
	压差测点
	
	套
	
	
	
	

	
	
	PLC柜
	
	台
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表中的相关参数由投标方在投标文件中补全完善。

4、技术资料交付
4.1投标方所提供的技术资料须加盖投标方公章，要求资料内容全面、尺寸正确、图面清晰、数字准确，深度要满足招标方详细设计的要求。
4.2投标方提交的技术资料，以纸质和电子版两种形式提交，并保证两者内容相同。电子版图纸、文档分别以DWG和DOC文件格式提交，DWG版本不高于AUTOCAD 2004，且可编辑。
4.3工厂设计所需的技术资料
合同生效后5天内，投标方向招标方及设计院提供下述初步设计资料四份。10天内投标方向招标方及设计院提供下述最终设计资料六份。
4.3.1袋式除尘器工艺总布置图（立面、俯视图）、供货范围内流程图和分系统流程图，包括设备明细表，交接点位置清单及各设备外形图。
4.3.2供货范围内设备土建设计资料。
4.3.3各种能源介质消耗量，介质管道接口尺寸、接口位置。
4.3.4 仪表自动化资料

a.仪表清单或设备表（包括规格、型号、数量、测量范围、计算书、安装位置、信号类型、报警值及停机值、生产厂家的样本、电气接口和过程接口参数等）；
b.仪表安装图；测点位置图；材料表；仪表接线图；二次表的外形尺寸及开孔尺寸图（招标方成套盘柜时）；控制柜及各端子箱的端子排接线图和外形尺寸图；控制电缆清单（电缆类型，长度和规格，来处和去处）；
c.控制原理图；检测与控制流程图（P&ID）；输入/输出信号表；
d.控制柜的盘面、盘内布置图和内部接线图；
e.控制系统设备表和配置图；模板接线图；逻辑、报警、停机图；计算机网络系统连接图；控制功能说明书等。

d. 布袋除尘工艺控制功能规格书，报警及连锁控制表。
4.3.5 电气资料

   电气负荷计算表、电缆桥架走向图、电控柜说明书、外形尺寸、留孔、荷重、电气配电系统图、电气控制原理图接线图，控制柜盘面布置图、控制柜外部端子排接线图、配管图及电缆清册，照明图、接地图。
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